四川省巴中中学
龙湖校区室外监控系统建设项目基本需求

一、校园进出口安全管理系统
1.有外来人员进入校园前，需要通过访客登记核验终端对来访人员做登记处理，系统核验通过后，访客凭本人身份证刷卡比对成功后，进行对应门禁系统的授权处理，对访客在来访期间所做的操作进行记录，并提供访客预约、访客自助服务等功能。
2.预约来访人员可和要进行拜访的人员进行联系，由联系人给来访人员下发一条短信、或者微信链接，由预约人员主动登记相关信息，联系人审核通过后，预约来访人可在校门口访客终端处核验后进入学校道闸（访客终端一套）。
3.学校门禁道闸系统和学校的监控系统和电子班牌（请假系统）数据互通，学生进入学校后，会有相关通知到公众号，家长通过公众号可以看到学生上学、放学相关事件情况；访客、学生通过道闸后，需通过金属安检门进行安检。学生请假时可直接在电子班牌上请假，通过家长核实移交班主任签审，班主任同意请假后信息传至门卫室，学生到门卫室核实后可直接通过门禁系统离校，学生到校通过门禁人脸识别后请假系统自动完成该生请假已回校记录；超过请假时间请假系统会及时通知班主任核实情况。（门禁道闸6个通道共11个门禁闸机）
4.车辆进出管理。所有车辆校园停车场，需通过学校车辆出入管理系统，车辆出入管理系统和学校智慧管理系统数据互通，实施记录车辆进出情况，并统计车辆、剩余车位相关情况，便于学校安保人员进行管理。同时，三校区数据共享（1套，含道闸和车辆识别系统）。
二、校园室外监控系统
校园监控由不低于700个高清监控摄像头（其中：800万像素摄像头10个，400万像素摄像头630个，高空抛物 32 个，高清人脸抓拍 24个，高清球机 4个）实现校园监控全覆盖。摄像头基本参数要求：400万和800万像素、语音对讲、全天候彩色图像、网线供电（监控摄像头及其配套设备均需要集中供电，电缆一律使用国标电缆）等。
三、校园AI语音收集系统
对学生寝室等特殊场所，受限于隐私问题无法加装摄像头进行安全布防，造成了学校安防的盲区，缺少对此类场所异常事件的监控技术。通过建设语音收集检测报警系统，如发现就寝灭灯后寝室学生声音超过多少分贝时，系统将“异常声音”警报信息发送到岗位责任人（生活老师）便于及时发现和处理问题（约490套）。
四、校园监控大屏建设
校区监控中心拟建立16个平方米（误差范围为正负1平方米）的LED大屏系统，使用点间距小于等于1.6的LED屏，所有室外视频监控全部接入大屏统一管理，由智慧AI系统实时对数据进行分析，如遇到异常情况，直接在监控中心大屏上弹窗报警和同时推送到岗位责任人、安保人员、管理干部等手机上由相关人员及时进行处理。视频监控中心应配备正常使用和用于指挥的必要的设施设备。
注：教室、教学功能室、宿舍院内监控采用监控分区显示，由主管处室适时管理
五、监控数据存储
校园数据存储时间要求如下：校区校门口、危化品室等重要部位、场所（不超过40个）数据存储不少于90天，其余摄像头数据存储时间不少于30天。存储的视频数据不少于4兆码流。注：前期只预留够以上储存插口，目前所有监控只储存7天。
六、电子班牌
[bookmark: _GoBack]电子班牌（70个）是安装在教室门口或走廊的智能交互终端，主要功能分为：
1.信息展示与校园文化建设。基础信息：显示班级名称、课程表、考勤情况、值日表、天气等。通知公告：学校可统一发布通知、活动预告，实时推送到指定班级。文化风采：展示班级口号/相册、学生作品、荣誉榜、德育活动等内容。
2.教学与教务管理。考勤签到：支持刷脸、刷卡签到，数据自动统计并同步给老师/家长。课程与授课：对接教务系统显示课表，支持走班制模式，避免学生走错教室。考场模式：一键切换为考场牌，显示考试时间、座位号等信息。作业与成绩：学生可查询个人作业和成绩，老师可在线管理。
3.家校沟通与互动。家校留言：家长通过手机发消息（“小纸条”），学生在班牌上查看回复。亲情通话：部分型号支持语音或视频通话。自助请假：学生可在班牌上提交请假申请，审批后联动门禁。
4.系统与硬件扩展。集中管理：管理员可远程控制全校班牌（更新内容、重启、截屏等）。物联网扩展：可外接传感器，显示温湿度、PM2.5等环境数据。多重认证：支持人脸、IC卡、二维码等多种身份识别方式。
七、材料要求
1.网络拓扑结构。机房中心到楼宇（分区）必须用光纤，楼宇（分区）内交换机之间必须用光纤。终端交换机到摄像头用六芯网线。
2.网络设备只能两种规格，楼宇交换机采用24或者16口，中端交换机采用8口，交换机之间全部用光模块，不能用光纤收发器。
3.所有交换机流量必须千兆以上，中心核心交换机到重点区域流量万兆。
4.光纤线比实际使用的路数要多一倍。
5.网线和电源线要求用国标无氧铜，线材要留样。
八、建设质量保障
本项目在招标中统一要求供应商提供5年的设备质保。
补充：
[bookmark: _Toc229687590][bookmark: _Toc152552433][bookmark: _Toc142443830]主要实现功能与要求（门禁系统）
1.功能概述
1）学生或家长、教职工通过学校微信公众号通过基础数据上传后进行注册和采集人脸；
2）学生或家长、教职工通过学校微信公众号查看历史记录；
3）学生和教职工在允许时间段内通过刷脸检测是否有效；
4）通过学校微信公众号向学生或家长、教职工推送信息；
5）进出校园时间规则：可以自定义20-50个编号组的进出校园时间规则；
6）访客来访可由相关接待部门同意后，访客凭本人身份证人像比对成功后，由门卫授权进入。
6）以上功能为主要功能，如学校需要其他功能可以进一步说明。
2.要求概述
1）设备防雨、防晒、防低温；
2）人脸识别设备0.3s极速识别人脸，用户容量50000人脸；
3）平均无故障运行次数500万次。
[bookmark: _Toc521926635][bookmark: _Toc142443831][bookmark: _Toc525617827][bookmark: _Toc229687592][bookmark: _Toc112143453][bookmark: _Toc152552435][bookmark: _Toc82750774]3、项目相关需求
[bookmark: _Toc82750776][bookmark: _Toc142443832][bookmark: _Toc152552436][bookmark: _Toc525617838][bookmark: _Toc521926641][bookmark: _Toc431606118][bookmark: _Toc431380570][bookmark: _Toc229687594][bookmark: _Toc431380253][bookmark: _Toc112143454]1）巴中中学智慧校园门禁管理系统项目所需要的网络由学校提供到安装智慧校园管理终端的位置。
2）巴中中学智慧校园门禁管理系统项目所需要的电源由学校提供到智慧校园管理终端的位置并且保证零线接地。
3）巴中中学智慧校园门禁管理系统项目智慧校园管理终端在有的位置不好安装时学校应积极想办法配合安装单位进行共同安装。
4）门禁主界面显示为四川省巴中中学校徽以及中英文名字LOGO。
5）所有操作、工作记录均能导出使用。
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